
LENTILLES
Optique grand angle

OBTENEZ LA MEILLEURE QUALITÉ D’IMAGE GRAND ANGLE SUR N’IMPORTE 
QUEL APPAREIL
Objectifs grand angle, super grand angle et ultra grand angle de la plus haute qualité, prêts à l’emploi, avec résolution augmentée, MTF et 
distorsion contrôlée, et éclairage relatif élevé des principaux fournisseurs mondiaux.

VOIR PLUS, PLUS INTELLIGEMMENT
Capturez toute la scène, avec des objectifs panomorphes 
jusqu’à plus de 240 degrés FoV, et obtenez des résultats 
supérieurs à ceux des objectifs traditionnels grand angle et 
fisheye.

RÉSOLUTION AUGMENTÉE, 
QUALITÉ D’IMAGE 
SUPÉRIEURE
La technologie panomorphe 
brevetée utilise des 
techniques de conception 
avancées, combinant 
de nombreux 
paramètres optiques 
contrôlés tels que la 
MTF, la distorsion et 
l’illumination relative, 
pour garantir la 
meilleure qualité d’image 
sur tout le champ de 
vision, du centre au bord.

DEWARPING ADAPTATIVE
Réalisez des photos et des vidéos agréables et précises avec la correction adaptative en temps réel pour corriger la distorsion, redresser 
les lignes, préserver le champ de vision et maintenir les proportions des objets.

UNE LENTILLE ADAPTÉE À CHAQUE APPAREIL
Intégrez facilement ces conceptions de lentilles avancées dans les appareils mobiles, les véhicules, les drones, les caméras de sécurité, 
la robotique, les appareils IoT, les machines industrielles ou toute autre application de vision. Densité de pixels Supérieure FISHEYE 
PANOMORP.

Pixel density
Higher Higher

FISHEYE PANAMORPHE
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COMPATIBILITÉ ASSURÉE 
Chaque objectif certifié Immervision Enables se voit attribuer un 
identifiant RPL (Registered Panoramic Lens) unique qui décrit 
toutes les caractéristiques de l’objectif panomorphe.

Pour savoir comment intégrer la technologie panomorphe dans votre 
prochain produit, visitez www.immervision.com www.immervision.com

MONTURE M12 HAUTE RÉSOLUTION

CBC E1222KRY

Fabricant CBC Group (Japon) RPL C9VVT
Champ vision 185° Capteur cible 1/1.7’’
Distance focale 1.2mm Empreinte 5.38mm x 5.38mm
Monture M12 Lentille 24.8mm
TTL 29.9mm Baril Ø 29.2mm
F/# 2.2 Ratio 1:1

SUNNY OPTICS SYD2B25A-400

Fabricant Sunny Optics (Zhongshan) (Chine) RPL C4VVV
Champ vision 220° Capteur cible 1/2.3’’
Distance focale 1.14mm Empreinte 4.5mm x 4.5mm
Monture M12 Lentille 24.9mm
TTL 40mm Baril Ø 30mm
F/# 2.2 Ratio 1:1

MINIATURE CUSTOM MOUNT LENSES

KOLEN KL08618

Fabricant Kolen (Corée) RPL C2TTV
FOV 187° Capteur cible 1/4’’
Distance focale 0.74mm Empreinte 2.6mm x 2.6mm
Monture Custom Lentille 4.5mm
Longueur totale 5.0mm Baril Ø 8.5mm
F/# 2.1 Ratio 1:1

SUNNY OPTICS D2005A-499

Manufacturer Sunny Optics (Zhongshan) (Chine) RPL D0ZZV
Champ vision 190° Capteur cible 1/2.8’’
Distance focale 1.1mm Empreinte 3.84mm x 3.84mm
Monture Custom Lens Ø 7.26mm
Longueur totale 7.5mm Baril Ø 14.6mm
F/# 2.1 Ratio 1:1

JMO 16002 (Sockeye)

Fabricant Zhong Yang Technology Co., Ltd. 
(JMO) Corporation (Taïwan) RPL D844V

Champ vision 125° Capteur cible 1/3.1’’
Distance focale 2.0mm Empreinte Diameter: 5.96mm
Monture Custom Lentille 3.7mm
Longueur totale 5.6mm Baril Ø 6.8mm
F/# 1.9 Ratio 1:1

ACE SOLUTECH AVO150

Fabricant Ace Solutech (Corée) RPL E1TTV

Champ vision 190° Capteur cible 1/4’’
Distance focale 0.72mm Empreinte 2.68mm x 2.68mm
Monture Custom Lentille 6.0mm
Longueur totale 6.5mm Baril Ø 10.5mm
F/# 1.9 Ratio 1:1

MONTURE M12 HAUTE RÉSOLUTION

HQO PL-M01-V08

Fabricant H.Q.O (Corée) RPL A8TRT
Champ vision 182° Capteur cible 1/2.8’’
Distance focale N/A Empreinte 5.11mm x 3.82mm
Monture M12 Lentille 29.5mm
TTL 35.8mm Baril Ø 35.0mm
F/# 2.0 Ratio 4:3

CBC L1028KRW

Fabricant CBC Group (Japon) RPL B5SST
Champ vision 180° Capteur cible 1/2.5’’
Distance focale 1.05mm Empreinte 4.1mm x 4.1mm
Monture M12 Lentille 20.0mm
TTL 29.88mm Baril Ø 27.0mm
F/# 2.8 Ratio 1:1

CBC L1028KDRW (IP66)

Fabricant CBC Group (Japon) RPL B5SST
Champ vision 180° Capteur cible 1/2.5’’
Distance focale 1.05mm Empreinte 4.1mm x 4.1mm
Mount M12 Lentille 20.0mm
Longueur totale 29.88mm Baril Ø 27.0mm
F/# 2.8 Ratio 1:1

CBC L1028KRW-180

Fabricant CBC Group (Japon) RPL B6SST
Champ vision 180° Capteur cible 1/2.5’’
Distance focale 1.05mm Empreinte N/A
Monture M12 Lens Ø 18.2mm
Longueur totale 29.88mm Barrel Ø 27.0mm
F/# 2.8 Ratio 1:1

CBC H1328KP

Fabricant CBC Group (Japon) RPL B4QQV
Champ vision 180° Capteur cible 1/2’’
Distance focale 1.3mm Empreinte 4.6mm x 4.6mm
Monture M12 Lentille 19.5mm
Longueur totale 33.3mm Baril Ø 23.5mm
F/# 2.8 Ratio 1:1

CBC T0928KRW

Fabricant CBC Group (Japon) RPL B8QQT
Champ vision 180° Capteur cible 1/3’’
Distance focale 0.95mm Image Footprint N/A
Monture M12 Lentille 19.4mm
Longueur totale 30.8mm Baril Ø 27.0mm
F/# 2.8 Ratio 1:1

CS-MOUNT PANOMORPH LENSES
IMMERVISION
IMV1-1/3 & IMV1-1/3NI

Fabricant Immervision (Canada) RPL A0IFV
Champ vision 182° Capteur cible 1/3’’
Distance focale 4:3 Empreinte 4.62mm x 3.45mm
Monture CS Lentille 2.8

PANOMORPH LENSES
IMMERVISION
H053A3 LENS

Fabricant Immervision (Canada) RPL E8RRT
Champ vision 190° Capteur cible 1/2.8’’
Distance focale 1.38mm Empreinte 3.8mm
Monture M11 Lentille 12.6mm
Longueur totale 17.9mm Baril Ø 16.5mm
F/# 1.8 Ratio 1:1
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OBJECTIFS PANOMORPHES COMMERCIAUX
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